	مواصفات كيبل (د10)

	1
	
	2x0.5mm Field Telephone Wire

	2
	Conductor Construction
	: 7x0.3mm= 0.5mm2. = (3g. Steel+4 T.CU) x0.3mm.                                             (Wires Stranding for two conductors one is L.H and other R.H)

	3
	Insulation Thickness
	0.43 mm – BK- P.E(Polyethylene)

	4
	Two Conductors
	are run parallel and insulated with BK-P.E with groove in between the conductors for easy separation

	5
	Diameter  over all
	1.8x3.6mm

	6
	Cable Weight
	Min 12.5 Kg/km

	7
	Wooden Reel Drum length
	(500) meter ± 5%

	8
	Braking load for two conductors
	(170) LBS Minimum

	9
	Insulation Resistance
	3500 M OHM / Km at 20 C

	10
	Conductors Loop Resistance
	two Conductors = 120 ohm /Km at 20 C

	11
	QTY
	500 Drum = total 250 Km 
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[bookmark: _GoBack]الشروط الخاصة
1. يجب على الشركة بيان بلد المنشأ للمواد المعروضة.
2. يجب ان تكون المواد جديدة (100%) ومن انتاج ليس قبل عام 2025.
3. تتعهد الشركة بضمان المواد من سوء المصنعية ولمدة 12 شهراً من تاريخ الاستلام النهائي للمواد.
4. تلتزم الشركات تقديم عينة من الكيبل مع العرض الفني للفحص من قبل اللجنة لدراستها.
5. بيان مدة التسليم على ان لا تتجاوز (10) عشرة شهور.
6. ان تكون الاسعار على اساس واصل مستودعات اللاسلكي الرئيسية الزرقاء / وادي الحجر.
7. تلتزم الشركه المناقصه بتقديم العرض كما هو مبين بالملحق الخاص بالمواصفات الفنيه المرفق بوضوح تام وكما هو مطلوب بدعوة العطاء.
8. تلتزم الشركة بتقديم ورقة مطابقة (Compliance-Sheets) ومؤشر بخط فسفوري على Data-Sheets للمواصفات المطلوبة.
9. يتم دفع قيمة اللوازم المحالة على الشركة عن طريق مديرية الدائرة المالية بواسطة شيك بنكي أو حوالة مالية بإستثناء إذا كان الدفع لصالح الشركة الأجنبية ينظر في طرق الدفع الأخرى.



