الملحق (ب) لدعوة العطاء رقم م ش ع756/60/2025

الموصفات الفنية والشروط الخاصة والكميات

1. شرحات صاج قياس 130×0.35 ملم مجلفن (كمية: 195000 كغم)
المواصفات الفنية
1.  يجب ان يكون الصاج جديد 100% .

2.  يجب ان يكون الصاج مجلفن جلفنه كاملة وليس بطريقة الطلاء .
3.  ان يكون عرض اللفة (130) ملم والسماكة (0.35) ملم .
4.  ان يورد ضمن لفات وان لا تقل عن (150) كغم باللفة وحسب الطلب .
5.  ان يكون الصاج مقصوص بالليزر .
6.  ان يكون الصاج خالي من أي طعج.
2. سلك كيج قياس 2.6 ملم (كمية: 589000 كغم)
المواصفات الفنية 
أ. يجب ان يكون السلك جديد 100% .

ب.  يجب ان يكون السلك غير مقطوع.
ج.  يجب ان يكون السلك مجلفن جلفنة تامه وليس بطريقة الطلاء .
د.  ان لا تقل سماكة السلك عن (2.6) ملم .
هـ.  ان يورد ضمن لفات وان لا تقل وزن اللفة الواحدة عن (500) كغم وحسب الطلب .
3. سلك تربيط   (كمية: 4200كغم)
المواصفات الفنية 
أ.   يجب ان يكون السلك جديد 100% .
ب.  يجب ان يكون السلك غير مقطوع.
ج.  يجب ان يكون السلك مجلفن جلفنة تامه وليس بطريقة الطلاء.
د.  ان لا تقل سماكة السلك عن (1) ملم.
هـ.  ان يورد ضمن لفات وأن لا يقل وزن اللفة الواحدة عن (5) كغم وحسب الطلب.
4. ماسورة حديد قياس 2×1.5×2.5 (كمية: 267372 كغم)
المواصفات الفنية 
أ.   ماسورة حديد 2 انش GA بطول 2.5 م سماكه 1.5 ملم مثقبة بثلاث ثقوب متساوية بين الثقب والآخر (60) سم وزنها (5.6) كغم من النوع المستعمل للأسلاك الشائكة مقصوصة بشكل مائل ومن جهة واحدة وحسب العينة الموجودة لدى قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي.
ب.   ان تكون الماسورة مجلفنة جلفنه تامه وليس بطريقة الطلاء.
ج.   ان تكون خالية من أي طعج .
د.   ان تكون جديدة 100% .

5. زاوية حديد قياس 2.5×2.5×60سم ( الكمية 40000 كغم)
المواصفات الفنية 
أ.   زاوية حديد مستقيمة قياس (2.5×2.5) سم سماكة(1.5) ملم طول (60) سم وعدد(2) من النوع المستعمل للأسلاك الشائكة وحسب العينة الموجودة لدى قيادة مستودعات مديرية سلاح الهندسة الملكي .
ج.  ان تكون خالية من أي طعج او صدأ .
د.  ان تكون مثقبة بثلاث ثقوب بين الثقب والآخر (20) سم .
هـ.  ان لا يقل وزن الزاوية الواحدة عن (0.5) كغم. 
 الشروط الخاصة.
1.  التغليف مطابق لأساليب التغليف العالمية الصحيحة والمتعارف عليها والتي تضمن وصول اللوازم سليمة (أثناء حركة الشحن) الى المصنع.
2.  ان تكون اللوازم مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة لدى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
3.  التوريد المجزأ مسموح.
4.  على الشركات القيام بالتفتيش على اللوازم قبل تسليمها للتأكد من هذه اللوازم بأنها مطابقة للمواصفات المنصوص عليها.
5.  تعنون اللوازم باسم القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي/ مديرية سلاح الهندسة الملكي.
6.  تلتزم الشركات بدفع أجور أي فحص فني عند استلام اللوازم في حال طلب لجنة الاستلام ذلك على أن يتم الفحص لدى الجمعية العملية الملكية.
مدة التسليم/المكان.  يتم تسليم جميع اللوازم المبينة في التسلسل (5.4.3.2) خلال (60) يوم بإستثناء تسلسل (1) مادة شرحات صاج قياس (130×0.35) خلال (20) يوم ومن تاريخ التبليغ.
 مكان التسليم.  مديرية سلاح الهندسة الملكي /المستودعات الهندسية/الغباوي/الزرقاء.
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