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بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان طرح عطاء رقم

م ش5/3/2025
( شراء شاشة جداريــــة (Video Wall))
1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي /مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم م ش5/3/2025 والخاص بشراء شاشة جدارية (Video Wall)  فعلى المتعهدين الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ (50) خمسون دينارأردني (الدفع من خلال البطاقات الائتمانية) غير مستردة مصطحبين معهم سجل تجاري ورخص المهن سارية المفعول أو صور عنها.

2. يتم بيع دعوة العطاء يومياً ولغاية الساعه (1300) بعد الظهر من كل يوم ما عدا ايام الاحد و الخميس والعطل الرسمية ويكون يوم الاثنين الموافق 21/7/2025 الساعه (1300) أخر موعد لبيع المناقصات.
3. علـى المتعهديـن تسليـم المناقصـات قبـل الساعـة (1300) من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 إلى سكرتير لجان الشراء مع ضرورة عزل العرض المالي عن العرض الفني ويرفق معه كفالة دخول عطاء بنسبة (3%) ثلاثة بالمئة من إجمالي قيمة أعلى عرض مقدم صالحة لمدة (90) يوما من تاريخ اغلاق العطاء ولا تقبل أية مناقصات ترد بعد هذا التاريخ مطلقاً.
4. علمًا بان موقعنا على الانترنت هو www.jafdop.mil.jo (للاطلاع على المواصفات الفنية والشروط الخاصة المطلوبة).
الملحق (ب) المواصفات الفنية والكميات والشروط الخاصة 

لدعوة العطاء رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م ش5/3/2025
	High-Resolution LED Video Walls 

	Item
	Description

	Overall Dimensions
	The screen must cover an area of no less than 9 meters wide × 1.68 meters high.

	Screen Type & Resolution
	LED screen with  2400× 1350 each section when divided into three parts, with Pixel Pitch ≤ 1.25 mm.

LED screen with total resolution approximately 7200 × 1350 pixels at 1.25mm pixel pitch. Supports high-resolution video display.

	Aspect Ratio
	16:9 for Each of three sections .

	Pixel Pitch
	≤ 1.25 mm

	Panel Size
	27-inch diagonal, approximately 600 × 337.5 mm

	Surface Flatness
	≤ 0.1 mm

	Panel Weight
	Each unit must not exceed 9 kg

	Brightness
	≥ 600 nits

	Brightness Uniformity
	≥ 95%

	Contrast Ratio
	≥ 5000:1

	Viewing Angle
	Horizontal 160°, Vertical ≥ 145°

	Color Temperature
	Adjustable from 3000K to 15000K

	Color Processing
	14-bits Minimum

	Frame Rate
	50 or 60 Hz

	Continuous Operation
	24/7 operation, with a minimum lifespan of 100,000 hours

	Cooling & Noise
	Fanless cooling system for silent and stable operation

	Environmental Protection
	Front: Minimum IP54, with scratch-resistant coating

Rear: Minimum IP20 or higher

	Operating Temperature
	-10 to 40°C

	Operating Humidity
	10% to 90% RH non-condensing

	Storage Temperature
	-20 to 60°C

	Installation and Service
	Supports both front and rear access, fixed wall mounting

	Power Supply
	Dual Power Supply, 100–240V, 50/60Hz

	Power Consumption
	≤ 58W per screen unit; ≤ 150W for controller

	Signal Transmission
	Supports CAT6 and fiber optic signal transport

	Video Wall Controller Specifications

	Item
	Description

	Control Software
	Full-featured control software via USB and Ethernet, Windows-based, with test patterns

	Web-Based Control
	Accessible via browser through LAN or Internet

	Number of Inputs
	The system includes 16 HDMI 2.0 and 8 DisplayPort 1.2 inputs, and supports expansion through additional input modules such as HDMI 2.1 and DP 1.4 (at least 2 cards of each type).

	Signal Management
	Supports screen splitting and merging, PIP and PBP modes

	Hot-Swappable Support
	Supports replacing I/O cards during operation

	Remote Control
	Supports control via mobile apps or web

	Network Connectivity
	RJ-45 Ethernet/LAN

	Certifications
	RoHS and Energy Star compliant

	Firmware Update
	Direct update via web interface

	Future Expansion
	Support for future input modules like DP 1.4, HDMI 2.1

	Integrated Software Control
	Includes brightness, color, seam correction, remote control via Ethernet/Wi-Fi


الشروط الخاصة

1. التوريد والتثبيت والتشغيل:
تلتزم الشركة بتوريد الأجهزة والمعدات وتنزيل أنظمة التشغيل والبرمجيات وكافة التطبيقات التي يحتاجها التشغيل، حسب متطلبات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

2. ترقيم ووسم المعدات:
يتم تجميع المواد أعلى الموقع أو مديرية الأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، ويجب وضع label على كل جهاز يوضح (اسم الشركة، رقم العطاء، تاريخ التوريد، وتاريخ التركيب).

3. فترة الكفالة والصيانة المجانية:
أن تكون فترة الكفالة والصيانة المجانية (24) شهراً كحد ادنى وتشمل جميع الأنظمة والبرمجيات والأجهزة والقطع والملحقات.

4. الضمان وقطع الغيار:
تلتزم الشركة وخلال فترة الكفالة المجانية بتوفير القطع المستخدمة في صيانة الأجهزة والمعدات بحيث تكون معفاة من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية.

5. ضمان استمرارية العمل:
تقديم كفالة تشغيلية مجانية تشمل كافة التحديثات الأمنية وضمان عمل أنظمة التشغيل والبرمجيات الخاصة بها.

6. قطع الصيانة والتشغيل البديل:
تلتزم الشركة بتوفير قطع الصيانة والبرمجيات وأنظمة التشغيل الخاصة بالجهاز (مقابل أجر) أو من خلال عقود بالصيانة الدورية (كل 72 ساعة) بعد انتهاء  فترة الصيانة المجانيه.

7. الاستجابة للأعطال:
تلتزم الشركة بالاستجابة خلال (4) ساعات عند الإبلاغ عن الأعطال، وتلتزم بإصلاح الأعطال خلال (48) ساعة بحد أقصى، أو توفير جهاز بديل لحين الإصلاح.

8. تسليم المشروع جاهز للتشغيل (Turnkey):
تلتزم الشركة بتسليم المشروع كحل متكامل لتشغيل الشاشة الجدارية (LED VIDEO WALL).
Turnkey Solution 
9. تاريخ الصناعة:
تلتزم الشركة بأن تاريخ صنع الأجهزة والمعدات لا يزيد عن سنة شمسية من تاريخ الإحالة، ويجب أن تكون الإصدارات البرمجية حديثة ورسمية.

10. تقديم الوثائق الفنية:
تقدم الشركة ورقة مطابقة (Compliance Sheets) ومؤشر خط أفقي على Data-Sheets للمواصفات المطلوبة.

11. المخططات والوثائق:
تلتزم الشركة بتسليم جميع المخططات (Riser & As-Built).

12. البرمجيات:
تلتزم الشركة بتسليم جميع البرمجيات الخاصة بتشغيل النظام مع الرخص  .
13. الأعمال المدنية والكهربائية:
تلتزم الشركة بجميع الأعمال الإنشائية والكهربائية والمدنية (نجارة / تركيب ديكور) لتثبيت الهيكل المحيط بالشاشة.
14. الهيكل المعدني (Steel Structure):
يشمل تركيب الهيكل المعدني لتثبيت مكونات الشاشة الجدارية، مع كافة الأعمال المدنية اللازمة لتثبيت الهيكل وضمان ثباته وأمانه.

15. نظام التبريد:
تلتزم الشركة بتوفير نظام تبريد مناسب، أو كتاب رسمي يتحمل فيه المورد كامل المسؤولية عن أي أعطال ناتجة عن الحرارة العالية.

16. الوصول من الأمام (Front access): يجب أن يدعم النظام الوصول الكامل من الأمام لجميع مكوناته، بما في ذلك الشاشات واللوحات وأجهزة المعالجة، بحيث يمكن خدمة وصيانة واستبدال أي مكون دون الحاجة إلى إزالة أو تفكيك أجزاء الجدار من الخلف.

17. التدريب:
تلتزم الشركة بتدريب (4) أشخاص على تشغيل النظام واستخدامه في الموقع الذي يتم فيه التركيب.

