الملحق (أ) كشف اللوازم والكميات والمواصفات لدعوة عطاء م ش5/70/2025

المواصفات الفنية
High-Resolution LED Video Wall System
1. Detailed Technical Specifications for main LED Display with size (Approximate dimensions: 3.6mWx2.05mH).
The proposed LED Display must meet or exceed the following technical specifications:
	Feature
	Specification Requirement

	1. Pixel Pitch
	Maximum 0.9 mm (Proposals offering finer pitch are preferred).

	2. LED Technology
	Flip-Chip COB (Chip on Board) MicroLED

	3. Cabinet Resolution
	Native resolution must support 4K (3840 x 2160) or higher for the total wall.

	4. Brightness
	≥ 600 nits (cd/m²) (higher Nits is preferred).

	5. Contrast Ratio
	Minimum 10,000:1.

	6. Viewing Angle
	Minimum 170° Horizontal / 170° Vertical.

	7. Surface Hardness
	4H Hardness or Black Coated Protection

	8. Ingress Protection
	IP45 (Front) / IP20 (Rear) minimum.

	9. Serviceability
	Tool-less front service (magnetic or quick-release) or easy rear service; modules must be removable individually without disassembling the whole cabinet.

	10. Power Supply
	Redundant Power Supply (Signal & Power Loop) (100-240V AC) for each cabinet.

	11. Operational Lifespan
	Minimum 100,000 Hours.

	12. Operation Rating
	Rated for 24/7 Continuous Operation.

	13. Frame rate(Hz)
	50 / 60 Hz (Support up to 120Hz preferred)

	14. Power consumption
	Max < 650 W/m² (Peak) / < 300 W/m² (Avg)

	15. Operational humidity
	10% - 90% RH (Non-condensing)

	16. Operational temperature
	0°C to 40°C

	17. redundancy
	Power and Signal Loop Redundancy.

	18. Cable management
	Cable-less / Wireless cabinet docking.

	19. certification
	CE, UL, FCC, RoHS, EMC, ISO 9001 certificate for manufacturer,

	20. Color depth 
	16-bit to 20-bit Processing

	21. Heat dissipation
	Fanless / Silent Operation and provide Thermal test / heat dissipation report

	22. Aspect ratio
	16:9 (Native Cabinet)

	23. Refresh rate
	Minimum 3,840 Hz


2. Side Video Wall Requirements
Supply of New LED Side Wall (Approximate dimensions: 2.4m W x 1.4m H)

Requirement: Supply and install a new direct-view LED video wall matching the same brand as the Main Video Wall to ensure color uniformity and control system compatibility.

	Feature
	Specification Requirement

	1. Dimensions
	2.40m (W) x 1.35m (H) (Approximately).

	2. Brand Compatibility
	Must be the same brand as the Main Video Wall to utilize the same control software.

	3. Mounting
	Wall-mounted with precision adjustment (X/Y/Z axis).

	4. LED Technology
	COB (Chip on Board)


3. Video Processor & Controller Specifications

The contractor shall supply, deliver, install, configure, test, and commission a modular, professional video wall processing system suitable for driving LED, LCD, projection or mixed displays.
	Feature
	Specification Requirement

	1. Video Processor Type
	Modular, high-performance all-in-one LED video processor supporting large-scale pixel canvases.

	2. Maximum Input Resolution
	Supports ultra-high-definition inputs up to 4K×2K @ 60Hz (or higher depending on module configuration).

	3. Maximum Output Capacity
	Provides scalable output loading capacity suitable for large LED walls, with support for multiple 4K outputs and flexible pixel-space mapping.

	4. Input Interfaces
	Supports a wide range of modular input cards including HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 12G-SDI, DVI, and CVBS

	5. Output Interfaces
	Modular output architecture includes HDMI, 12G-SDI, and LED sending card outputs, supporting various LED display configurations.

	6. Modular Card-Based Architecture
	Fully configurable frame allowing hot-swappable input/output cards for tailored system design. Bidder shall supply  all needed  sending and receiving cards.

	7. Low Latency Processing
	End-to-end signal processing latency ≤ 1 frame for real-time applications.

	8. Multiple Layer Processing
	Supports up to 8+ layers per output card (model-dependent), including PIP, POP, and flexible window scaling.

	9. Seamless Switching
	Provides seamless, fade, and cut transitions between sources without image tearing.

	10. 4:4:4 Color Processing
	Full 10-bit 4:4:4 video processing pipeline for enhanced color accuracy and HDR compatibility.

	11. Image Scaling Engine
	Advanced image scaling algorithm supporting zoom, crop, mirror, and rotation features.

	12. LED Display Calibration Support
	Compatible with LED display modules requiring precise pixel-to-pixel mapping and calibration.

	13. Redundant Power Supply
	Equipped with hot-swappable redundant power supply modules for continuous operation.

	14. Control & Management
	Supports control via Ethernet, USB, Web UI, and dedicated management software for setup and monitoring.

	15. Real-Time Monitoring
	Supports input signal monitoring and output status visualization directly on the processor interface or control software

	16. Chassis Build & Reliability
	Industrial-grade components with optimized cooling system designed for 24/7 operation in mission-critical environments.

	17. Certifications & Compliance
	CE,FCC Class A, RoHS , UL / CB


المتطلبات الوظيفية للنظام
1. تركيب شاشة LED Display with (pixel pitch max 0.9mm, 3.6mWx2.05mH).
2. يتم التحكم بالنظام عن طريق شاشة تحكم مربوطة على النظام.
3. امكانية عرض المحتوي النقاط الموزعة داخل القاعة عن طريق HDMI,VGA,DP,USB C.
4. يوفر النظام امكانية العرض بتقنية 4K بدون تعديل على الصورة من خلال اجهزة SCALING.
5. التكامل التام مع جميع الانظمة الموجودة والعاملة داخل القاعة وخصوصا مع شاشات اجهزة TELEVIC.
6. امكانية العرض من المصادر التالية:
         أ. table cable cubby x2 ,podium cable cubby x1  
        ب. Conference PTZ camera x3

       جـ.  JAF video conference system x1

        د. Video conference through teams, zoom,..,etc. via laptop using existing PTZ cameras
        هـ. air media wireless presentation x1

7. تزامن الصوت على النظام الصوتي مع المادة المعروضة على الشاشة الرئيسية.
8. استخدام النظام الصوتي الموجود من مايكات الطاولات والسماعات في اتصال الفيديو.
9.امكانية عرض (4) مصادر فيديو بالتزامن على الشاشة الرئيسية.
10. تركيب شاشة جانبية LED Display with (pixel pitch max 0.9mm: 2.4m W x 1.4m H) وربطها مع النظام كجزء اساسي ويعرض عليها اي مصدر من المصادر الموجودة دون ارتباطها مع الشاشة الرئيسية.
الشروط الخاصة

1. تلتزم الشركة بتوريد الأجهزة والمعدات وتنزيل أنظمة التشغيل والبرمجيات وكافة التطبيقات التي يحتاجها تشغيل النظام.

2.يتم تسليم جميع المواد في المواقع التي تحددها مديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

3.تلتزم الشركة بوضع (label) على كل جهاز يبين (اسم الشركة المحال عليها العطاء، رقم قرار الإحالة، تاريخ التوريد، تاريخ انتهاء الكفالة).

4.الكفالة والصيانة المجانية: (٦٠) شهرا تشمل جميع الأنظمة والبرمجيات والأجهزة والمعدات التي يتم توريدها شاملة أجور الصيانة والأيدي العاملة والقطع التبديلية وأي لوازم أخرى والقيام بزيارات للموقع بشكل ربعي مبرمج لتفقد الانظمة وتحديث للبرمجيات ان وجدت وبالتنسيق مع مديرية الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
5.تلتزم الشركة وخلال فترة الصيانة المجانية بتوفير القطع المستخدمة في صيانة الأجهزة والمعدات بحيث تكون معفاة من كافة الرسوم والضرائب والشحن والتخليص في حال استيرادها من الخارج بحيث يتم نقلها إلى موقع الجهاز على نفقة الشركة.

6.تلتزم الشركة وخلال فترة الصيانة المجانية بتوفير كافة التحديثات التي تطرأ على أنظمة التشغيل والبرمجيات الخاصة بالمعدات وعلى نفقة الشركة.

7.تلتزم الشركة بتوفير قطع الصيانة والبرمجيات وأنظمة التشغيل الخاصة بالمعدات (مقابل الثمن أو من خلال عقود خاصة بالصيانة) لمدة لا تقل عن (60) شهر بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية ولا تقل كفاءة عن المستخدمة بالنظام.

8.تلتزم الشركة بالاستجابة خلال (٢٤) ساعة عند إبلاغها عن الأعطال من خلال الهاتف أو من خلال الإيميل الرسمي، وتلتزم الشركة بإصلاح الأعطال خلال (٤٨) ساعة خلال فترة الصيانة المجانية وبتوفير أي جهاز أو معدات أو برمجية تستلزم تشغيل النظام وعلى نفقة الشركة لحين إصلاح العطل.

9. تلتزم الشركة بتقديم وتسليم المشروع كحل متكامل ومتوافق مع جميع الانظمة العاملة في القاعة (turnkey solutions).
10.يجب أن يكون تاريخ صنع الأجهزة والمعدات لا يزيد عن سنه شمسية من تاريخ الإحالة، وأن تكون إصدارات البرمجيات الخاصة بالأنظمة حديثة وأصلية ويتم تحديثها بشكل دوري ومجانا من قبل الشركة.

11.مدة التوريد والتركيب والتشغيل وتنفيذ التدريب: خلال (120) يوم من تاريخ تبليغ الشركة بهذا القرار.

12.تلتزم الشركة وخلال المدة الممنوحة للتوريد بعقد دورة تدريبية خارجية لمدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام عمل لضباط عدد (4) من مديرية الامن السيبراني تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون هذه الدورة خاصة بأنظمة الصوت والصورة في مركز معتمد (Certified Center) على المواضيع التالية:
A. Advanced hardware maintenance (replacing LED modules, power supplies, and control cards).

B. Deep-dive into calibration software and image uniformity correction.

C. Controller firmware management and disaster recovery.

D. System configuration and advanced diagnostics.

13.تلتزم الشركة بتسليم جميع المخططات (Riser & As-Built).

14.تلتزم الشركة بتسليم جميع البرمجيات الخاصة بتشغيل النظام مع (Source-Code).

15.تلتزم الشركة بجميع الأعمال الإنشائية والكهربائية والمدنية (نجارة) لتركيب وتشغيل النظام.

16.تلتزم الشركة بعقد دورة داخلية     للمشغلين عدد (4) أشخاص من مرتبات فرع الحاسب في ديوان القيادة العامة خاصة بعمل الإعدادات المطلوبة والصيانة الوقائية للنظام أعلاه.

17. تلتزم الشركة بتقديم روابط شبكة الانترنت لنشرات الاجهزة والمعدات (datasheet) من مواقع الشركة الصانعة.
18. تلتزم الشركة بتقديم المواصفات الفنية (datasheet) للأجهزة مؤشرا بالمواصفة المطلوبة بطريقة واضحة.
19. تلتزم الشركة بتوفير الاجهزة والمعدات والكوابل والمحولات اللازمة للتشغيل وغير مذكورة دعوة العطاء.
20. تلتزم الشركة بالأعمال المدنية من تمديدات كهربائية وانشائية ودهان وتجهيز حائط التركيب.
21.تلتزم الشركة بعمل ديكور للشاشة الرئيسة والشاشة الجانبية بما يتناسب مع الديكور الموجود في القاعة بعد اخذ الموافقة على الديكور المناسب من اصحاب العلاقة وقبل التنفيذ.
22. تلتزم الشركة بعمل البرمجة اللازمة للأجهزة والمعدات اللازمة للتشغيل.
23. تلتزم الشركة بتوفير (the steel structure, wall-mount brackets, and all mechanics required to secure the screen safely to the wall).
24. تلتزم الشركة بتوفير (A comprehensive spare parts include a percentage of spare LED modules, power supplies, receiving cards, and cables)
25.تقوم الشركات بزيارة الموقع قبل تقديم العروض بالتنسيق مع مديرية الامن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات للاطلاع على الانظمة العاملة واخذ القياسات اللازمة وتفصيلات الديكورات اللازمة.
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